


多彩な機能で作業ストレスを軽減した次世代マイクロピペット。

容量設定・変更する時に、1回転でプッシュボ
タンの3.5回転分を変更することができます。
片手で操作できるので、スピーディーな容量設
定を可能にします。
大きな容量変更を行うときに便利なダイアル
です。

薄型・キノコ型の2種類の形状の
プッシュボタンは、親指にかかる
負荷を軽減します。
最小目盛（1/1000）毎の容量設
定は、このプッシュボタンをダイ
アルとして使用します。

素早い容量設定でストレスフリー！
便利な2種類の容量変更ダイアル。

3倍速ターボダイアル＆
プッシュボタン

ロックレバー※ デジタル表示※カラーコードエジェクトボタン

ロック 解除

3倍速
ターボダイアル※

世界初！

プッシュボタンとターボダイ
アルの回転をロックし、操作
中の容量設定のズレを防ぎ
ます。

親指の負担と無駄な動きを
削減する押しやすいボタン。

プッシュボタンはNEXTYシリ
ーズ共通の容量別カラーコ
ードとなっています。

見やすい3桁＋目盛表示。
1/1000毎に容量設定できます。

※容量固定ピペッターを除く。

押しやすい

プッシュ
ボタン



速い！ 細い！ 軽い！ 使いやすさを追求した進化系マイクロピペット。

使う目的に合わせて選べる、バリエーション豊富なネクスティシリーズ。

Single Channel

P.8

Multi Channel

Autoclavable

Fixed Volume

P.10

P.11容量固定

P.9



NT-S2 NEXTY-S2 シングルチャンネルピペッター  0.2～2 µL 1本 18,000円

品　番 品　　名 最小目盛 測定容量 精度 再現性 入　数 価　格

204/2070.001 µL
0.2 µL ±15.0% ≦ 8.0%

≦ 1.0%2 µL ±2.5%

1本 18,000円204/2070.01 µL
1 µL ±5.0% ≦ 2.5%

≦ 0.5%10 µL ±1.0%

装着可能チップ

NT-S10 NEXTY-S10 シングルチャンネルピペッター  1～10 µL

1本 18,000円705/703/5030.01 µL
2 µL ±6.0% ≦ 3.0%

≦ 0.5%20 µL ±1.0%
NT-S20 NEXTY-S20 シングルチャンネルピペッター  2～20 µL

1本 18,000円705/703/503/505/8010.1 µL
10 µL ±2.0% ≦ 1.0%

≦ 0.3%100 µL ±0.8%
NT-S100 NEXTY-S100 シングルチャンネルピペッター  10～100 µL

1本 18,000円705/703/503/505/8010.1 µL
20 µL ±2.0% ≦ 1.0%

≦ 0.3%200 µL ±0.8%
NT-S200 NEXTY-S200 シングルチャンネルピペッター  20～200 µL

1本 18,000円502/706/804/806/8051 µL
100 µL ±2.0% ≦ 0.6%

≦ 0.3%1000 µL ±0.8%
NT-S1000 NEXTY-S1000 シングルチャンネルピペッター  100～1000 µL

1本 18,000円4015 µL
500 µL ±2.0% ≦ 0.6%

≦ 0.3%5000 µL ±0.8%
NT-S5000 NEXTY-S5000 シングルチャンネルピペッター  500～5000 µL

※各ピペッターはそれぞれ太文字表記のチップにて校正を実施しております。 それ以外の装着可能チップについては、検査成積書の性能と若干の誤差が生じる場合があります。

薄  型
プッシュ
ボタン

疲れにくい軽いストロークと
握りやすいスリムボディ。

3倍速
ターボダイアル

NT-S2 NT-S10 NT-S20

NT-S100 NT-S200 NT-S1000

● ロックレバー　　● カラーコード
● デジタル表示

オートクレーブ可能な
ボトムパーツ
ノズルコーンとエジェクト
コーンはオートクレーブ
可能です。

※Oリングとシールリングが
　ノズルコーン内に残ることが
　ありますが、オートクレーブ
　可能な素材ですので、そのまま
　オートクレーブして頂いても
　問題ありません。

オートクレーブ可
AC

ボトムパーツ

NT-S5000



薄  型
プッシュ
ボタン

マルチチャンネル軽量化モデル。
軽い使いごこちで疲れ知らず。

3倍速
ターボダイアル

● ロックレバー　　● カラーコード
● デジタル表示

品　番 品　　名 最小目盛 測定容量 精度 再現性 入　数 価　格装着可能チップ

8連マルチサスペンションシステム

8レーン全てに独立サスペンションが
搭載されており、全てのノズルコーンが
独立可動！これにより、加重を均一に伝え、
装着ミスを軽減します。

1本204/2070.01 µL
1 µL ±8.0% ≦ 5.0%

≦ 1.0%10 µL ±2.0%
NT-S810

NT-S810

NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター　1～10 µL

1本705/703/5030.1 µL
10 µL ±3.0% ≦ 2.0%

≦ 0.5%100 µL ±1.0%
NT-S8100

NT-S8100

NT-S8200 NT-S8300

NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター　10～100 µL

1本705/703/503/505/8010.1 µL
20 µL ±3.0% ≦ 1.0%

≦ 0.5%200 µL ±1.0%
NT-S8200 NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター　20～200 µL

1本

65,000円

65,000円

65,000円

65,000円5050.1 µL
50 µL ±3.0% ≦ 1.0%

≦ 0.3%300 µL ±0.6%
NT-S8300 NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター　50～300 µL

※各ピペッターはそれぞれ太文字表記のチップにて校正を実施しております。 それ以外の装着可能チップについては、検査成積書の性能と若干の誤差が生じる場合があります。

改良のため、予告なく形状・仕様変更する場合がございます。



NT-A2 NEXTY-A2 オートクレーバブルピペッター  0.2～2 µL 1本 32,000円

品　番 品　　名 最小目盛 測定容量 精度 再現性 入　数 価　格

204/2070.001 µL
0.2 µL ±15.0% ≦ 8.0%

≦ 1.0%2 µL ±2.5%

1本 32,000円204/2070.01 µL
1 µL ±5.0% ≦ 2.5%

≦ 0.5%10 µL ±1.0%

装着可能チップ

NT-A10 NEXTY-A10 オートクレーバブルピペッター  1～10 µL

1本 32,000円705/703/5030.01 µL
2 µL ±6.0% ≦ 3.0%

≦ 0.5%20 µL ±1.0%
NT-A20 NEXTY-A20 オートクレーバブルピペッター  2～20 µL

1本 32,000円705/703/503/505/8010.1 µL
10 µL ±2.0% ≦ 1.0%

≦ 0.3%100 µL ±0.8%
NT-A100 NEXTY-A100 オートクレーバブルピペッター  10～100 µL

1本 32,000円705/703/503/505/8010.1 µL
20 µL ±2.0% ≦ 1.0%

≦ 0.3%200 µL ±0.8%
NT-A200 NEXTY-A200 オートクレーバブルピペッター  20～200 µL

1本 32,000円502/706/804/806/8051 µL
100 µL ±2.0% ≦ 0.6%

≦ 0.3%1000 µL ±0.8%
NT-A1000 NEXTY-A1000 オートクレーバブルピペッター  100～1000 µL

1本 32,000円4015 µL
500 µL ±2.0% ≦ 0.6%

≦ 0.3%5000 µL ±0.8%
NT-A5000 NEXTY-A5000 オートクレーバブルピペッター  500～5000 µL

※各ピペッターはそれぞれ太文字表記のチップにて校正を実施しております。 それ以外の装着可能チップについては、検査成積書の性能と若干の誤差が生じる場合があります。

キノコ型
プッシュ
ボタン

パーツ分解・組立用
専用治具
メンテナンス時のパーツ
分解・組立に便利な
専用治具付き。
※NEXTY-A5000を除く

本体ごとオートクレーブ可能！！
丸ごと滅菌処理で
いつでも清潔・安心。

3倍速
ターボダイアル

NT-A2 NT-A10 NT-A20

NT-A100 NT-A200 NT-A1000 NT-A5000

オートクレーブ、乾燥直後はピペッターが非常に熱くなっていますので、
直接手で触らず、やけど等に注意しながら取り扱ってください。!

● ロックレバー　　● カラーコード
● デジタル表示

オートクレーブ可
AC



NT-F10 NEXTY-F10　容量固定ピペッター　10 µL 1本 4,800円

品　番 品　　名 測定容量 精度 再現性 入　数 価　格

204/20710 µL ±1.0% ≦ 0.5%

NT-F20 NEXTY-F20　容量固定ピペッター　20 µL 1本 4,800円703/70520 µL ±1.0% ≦ 0.5%

NT-F100 NEXTY-F100　容量固定ピペッター　100 µL 1本 4,800円703/705100 µL ±0.8% ≦ 0.3%

NT-F200 NEXTY-F200　容量固定ピペッター　200 µL 1本 4,800円703/705200 µL ±0.8% ≦ 0.3%

NT-F1000 NEXTY-F1000　容量固定ピペッター　1000 µL 1本 4,800円706/8041000 µL ±0.8% ≦ 0.3%

NT-F5000 NEXTY-F5000　容量固定ピペッター　5000 µL 1本 6,500円4015000 µL ±0.8% ≦ 0.3%

装着可能チップ

NT-F10 NT-F20 NT-F100

NT-F200 NT-F1000 NT-F5000

お好きな容量にカスタマイズ可能。

品　番

500円

価　格

容量変更キット

品　　名

1セット

入　数

150

NT-FVC

好みの容量にセットして  “オリジナル固定ピペッター” として使えます。容量変更
キット

容量固定
ピペッター専用

 ● カラーコード
● オートクレーブ可能な
　ボトムパーツ

キノコ型
プッシュ
ボタン

エジェクトボタン
分注時は邪魔にならず
エジェクト時には
押しやすいデザイン。

安定したストローク
スプリング機構の設計により
50万回のストロークテストを
パス。
内部のプランジャーは耐薬
性能の高いPBT樹脂製のため
サンプルが付着し固化する
ことが少なくストロークが
いつまでも滑らかです。

1 µL ～ 10 µL

2 µL ～ 20 µL

10 µL ～ 100 µL

20 µL ～ 200 µL

100 µL ～ 1000 µL

500 µL ～ 5000 µL

NT-F10

NT-F20

NT-F100

NT-F200

NT-F1000

NT-F5000

設 定 可 能 範 囲品　　番■各機種の設定可能範囲
※NEXTY容量固定ピペッターは
　初期設定の容量で最も高い精度が
　出ます。
　設定したい容量より大容量で、
　なるべく近い容量の機種を
　お選びください。

検 索ワトソン　容量変更
手順動画をホームページで公開中。

オートクレーブ可
AC

ボトムパーツ

※NEXTY容量固定ピペッターの修理は承っておりません。



NEXTYピペッターのためのピペッタースタンド。

持ちやすい。 掛けやすい。 滑らかな回転。 コンパクト。

NT-STD

品　番

13,000円

価　格

NEXTYピペッタースタンド

品　　名

1個

入　数

6本

最大ホールド数

機能性とデザイン性を兼ね備えたピペッタースタンド。

サイズ：高さ約 330 ㎜　最大径約Φ200 ㎜

安心の純国産品で確実な精度を持つNEXTYピペッターをいつも良い状態でお使いいただくために、
メンテナンス体制も万全に整えています。

NEXTYピペッターは全てのピペットサービスを国内で実施、クオリティーの高いサービスを提供いたします。

受入

修理受付書発行

外観・機能

チェック

見積書

発行

組立

機能確認

NO

YES
返却

分解
パーツ点検
交換

※修理・点検などのサービスを依頼されるときは、人体に有害な物質に汚染されていないことを確認の上ご依頼ください。

キャリブレーション

検定書発行

サービスパッケージ

料　金
￥2,000
￥2,500
￥4,500

S・シングル

オートクレーバブル

Sマルチ・マルチ

S・シングル

オートクレーバブル

Sマルチ・マルチ

￥8,000
￥16,000
￥20,000

￥4,000
￥8,000
￥15,000

S・シングル

オートクレーバブル

Sマルチ・マルチ

クリーニング、Oリング、プランジャーシール、
ノズルコーンの交換、グリスアップ、精度チェック

ビジネスクラスのサービス内容に、以下が追加。
（交換対象部品：内部パーツすべて）

エコノミークラスのサービス内容に、以下のパーツ
交換が追加。（交換対象部品：エジェクトコーン、
バネ1・2、バネ座金1～3、プランジャー、
プランジャー継手、ノックピン）

ビジネスクラス

エコノミークラス

ファーストクラス

内　　容

作業報告書、精度検定書（キャリブレーションレポート）付き
校正証明書、トレーサビリティ体系図は別途￥2,000

作業報告書、精度検定書（キャリブレーションレポート）、校正証明書（測定機器）、
トレーサビリティ体系図付き　※別途部品代

※一部有料となります。

校正証明書（測定機器）
（ISO 8655による）

トレーサビリティー証明書

校正サービス

料　金
￥6,000
￥10,000
￥9,200
￥13,500

S・シングル・AC

Sマルチ・マルチ

S・シングル・AC

Sマルチ・マルチ

S・・・NEXTY-S　　AC・・・NEXTYオートクレーバブル

S・・・NEXTY-S

3点検定：容量（最大容量、中間容量、最小容量）
測定回数：10回

校正前
データ無し

校正前
データ付き

内　　容

「証明書」をお付けいたします。

交換部品等の詳細はワトソンまでお問合せください。

カスタマーサポート ＆ メンテナンスサービス
NEXTY-Sシングル・マルチ／NEXTYシングル・マルチ／NEXTYオートクレーバブルピペッター

※NEXTY容量固定ピペッターの修理は承っておりません。



品　番 品　　名 入　数 価　格

PETIT-PET-25 10本 15,000円三容量可変ピペット 10/15/25 µL

単　価

1,500円

PETIT-PET-250 10本 15,000円三容量可変ピペット 70/100/250 µL 1,500円

PETIT-PET-1000 10本 15,000円三容量可変ピペット 200/300/1000 µL 1,500円

PETIT-PET-5000 10本 15,000円三容量可変ピペット 1500/3000/5000 µL 1,500円

１本で三容量に設定可能。
コンパクトでリーズナブルな簡易型ピペッター。

204/207

401

705/703/505/801

706/804/806/805

装着可能チップ

三容量可変 簡易ピペット

PETIT-PET-25
（10/15/25 µL）

PETIT-PET-250
（70/100/250 µL）

PETIT-PET-1000
（200/300/1000 µL）

PETIT-PET-5000
（1500/3000/5000 µL）

各ピペット3つある容量パターンを組み合わせれば、
少ない吸引吐出回数で幅広い容量に対応可能です。
例）プチペット-25（容量10 µL、15 µL、25 µL）使用
　　・10 µL ×  2回   ＝ 20 µL
　　・10 µL + 25 µL ＝ 35 µL
　　・25 µL ×  2回   ＝ 50 µL

容量可変ならではの
幅広い容量範囲

土壌採取など、フィールドでのサンプル採取時、
重たく精密なマイクロピペットの代わりに。

コンパクトで簡易形状だから
どこへでも持ち運び楽々

コンタミが気になる試料を大量に使用する
血液サンプル、尿サンプルなどに。

※本製品はブローアウトできません。

低価格だから、コストを気にせず
ディスポーザブルで使用可能

＊特注固定ボリュームにも対応。
＊試薬キットなどに採用されています。

特注仕様も承ります （1,000本～）



MD-01

品　番

近日発売予定

価　格

連続分注器 マイクロドロッパー

・ マイクロドロッパー　・ 大容量シリンジ用アダプター（10 mL、25 ｍL、50 mL用）
・ 目盛プレート（0.1 mL～50 mL : 9枚）　 ・ 取扱説明書

品　　名

1台

入　数

分注ボタン

ピストンコネクター

シリンジコネクター

吸引ボタン

分注ボタン

エジェクト
ボタン

目盛プレート
・ 各シリンジサイズごとに
   交換して使用（全9種類）

目盛針

分注量
設定ダイアル
（28段階）

揮発性、粘性、発泡性のあるサンプルに。
ポジティブディスプレイスメント方式ならではの
精度と安全性。

連続分注器　マイクロドロッパー

●シリンジごとに28段階の分注量を
　設定でき、1回の充填で最大100回の
　連続分注が可能。

●9種類のシリンジチップで
　1 µLから14 ｍLまで※の
　分注容量範囲をカバー。

●本体はオートクレーブ可能。

シリンジチップのピストンが直接サンプルと
接触。空気を介さないので正確で、ピペットの
コンタミを防止します。

各シリンジに対応した9種類の目盛プレート
（イメージ）

※1 µL分注・・・0.1 ｍLシリンジ使用時
　14 ｍL分注・・・50 ｍLシリンジ使用時

ポジティブディスプレイスメント式

Repetitive Pipette 

セット内容

近日発売予定

改良のため、予告なく形状・仕様変更する場合がございます。

オートクレーブ可
AC

本　体



最初と最後の吐出量は保証できません。（捨て分注）

※10 ｍL、25 ｍL、50 ｍLシリンジはマイクロドロッパーに
　付属の「大容量シリンジ用アダプター」をあわせて
　ご使用ください。

吸引最大容量 分注容量
最大　　　　最小

1654-001 0.1 mL マイクロドロッパー専用シリンジ

0.1 mL マイクロドロッパー専用シリンジ

50本（10本×5袋）

近
　
　
日
　
　
発
　
　
売
　
　
予
　
　
定

100 µL 28 µL 1 µL

1654-001S 50本（個包装）100 µL 28 µL 1 µL

品　番 品　　名 入　数 価　格

個別滅菌

1654-002 0.2 mL マイクロドロッパー専用シリンジ

0.2 mL マイクロドロッパー専用シリンジ

50本（10本×5袋）200 µL 56 µL 2 µL

1654-002S 50本（個包装）200 µL 56 µL 2 µL個別滅菌

1654-005 0.5 mL マイクロドロッパー専用シリンジ

0.5 mL マイクロドロッパー専用シリンジ

50本（10本×5袋）500 µL 140 µL 5 µL

1654-005S 50本（個包装）500 µL 140 µL 5 µL個別滅菌

1654-010 1 mL マイクロドロッパー専用シリンジ

1 mL マイクロドロッパー専用シリンジ

50本（10本×5袋）1 mL 280 µL 10 µL

1654-010S 50本（個包装）1 mL 280 µL 10 µL個別滅菌

1654-025 2.5 mL マイクロドロッパー専用シリンジ

2.5 mL マイクロドロッパー専用シリンジ

50本（10本×5袋）2.5 mL 700 µL 25 µL

1654-025S 50本（個包装）2.5 mL 700 µL 25 µL個別滅菌

1654-050 5 mL マイクロドロッパー専用シリンジ

5 mL マイクロドロッパー専用シリンジ

50本（10本×5袋）5 mL 1.4 mL 50 µL

1654-050S 50本（個包装）5 mL 1.4 mL 50 µL個別滅菌

1654-100 10 mL マイクロドロッパー専用シリンジ

10 mL マイクロドロッパー専用シリンジ

50本（10本×5袋）10 mL 2.8 mL 100 µL

1654-100S 30本（個包装）10 mL 2.8 mL 100 µL個別滅菌

1654-250 25 mL マイクロドロッパー専用シリンジ

25 mL マイクロドロッパー専用シリンジ

50本（10本×5袋）25 mL 7 mL 250 µL

1654-250S 20本（個包装）25 mL 7 mL 250 µL個別滅菌

1654-500 50 mL マイクロドロッパー専用シリンジ

50 mL マイクロドロッパー専用シリンジ

50本（10本×5袋）50 mL 14 mL 500 µL

1654-500S 20本（個包装）50 mL 14 mL 500 µL個別滅菌

マイクロドロッパー用のシリンジチップです。

近日発売予定 改良のため、予告なく形状・仕様変更する場合がございます。

1654-001/001S

1654-100/100S※ 1654-250/250S※ 1654-500/500S※

1654-002/002S 1654-005/005S 1654-010/010S 1654-025/025S 1654-050/050S



40°40°

90°90°

50°50°

吸引量設定ダイアル

吸引最大13 mLまで※、1 mL間隔で
設定可能。
※WATSON 10 mLディスポピペット使用時。

分注量設定ダイアル

分注最大5 mLまで、0.5 mL間隔で
設定可能。

ノズル角度可変

10°刻みで5段階、使いやすい角度に
調整できます。

メンテナンスも簡単

ノズル先端（ノズルカバー・ジョイント
パッキン）はオートクレーブ可能。
止水フィルター交換可能。

5 mLディスポピペットをご使用の際は、吸引量の
設定が5 mLを超えないよう十分ご注意ください。
吸引量が多いと本体内部に液の吸い込みが生じ、
飛散、コンタミ、故障などの原因になります。

連続分注器

Peggy用消耗品

※ジョイントパッキンはオートクレーブ可能です。

10 mL
5 mL
ピペット用

止水フィルター止水フィルター

ノズル
カバー
ノズル
カバー

ジョイント
パッキン
ジョイント
パッキン

PG-01

品　番

24,000円

価　格

PEGGY-01 連続分注器 Peggy

品　　名

1台

入　数

13 mL　　1 mL

吸引容量
最大　　最小

5 mL　　0.5 mL

分注容量
最大　　最小

品　番 価　格品　　名 入　数

PG-01-JP1 1,000円Peggy用ジョイントパッキン※ 1個

PG-01-JP2 1,000円Peggy用ジョイントパッキン フィルター無し用※ 1個

PG-01-SF1 2,500円Peggy用止水フィルター 5個PG-01-JP1
ジョイントパッキン

PG-01-JP2
ジョイントパッキン
（フィルター無し用）

PG-01-SF1
止水フィルター

ペギー

分注量設定
ダイアル

吸引ボタン

電池、充電一切不要！
まとめて吸引、必要量毎に連続分注。



Peggy適合ディスポーザブルメスピペット

ディスポピペット・PPディスポピペットの詳細は52、53ページに掲載しています。

品　番 価　格品　　名 入　数

1650-005S 8,500円5 mL ディスポピペット 150本（個包装）

1650-010S 7,000円

単　価

56.7円

70.0円

9,600円

7,800円

19.2円

26.0円

10 mL ディスポピペット 100本（個包装）

500本（100本×5袋）

300本（100本×3袋）

1653-005 5 mL PPディスポピペット（専用アダプター1個付き）

1653-010 10 mL PPディスポピペット（専用アダプター1個付き）

個別滅菌

個別滅菌

1650-005S

1650-010S

1653-005

吸引量設定
ダイアル

分注ボタン

吸引量設定ダイアルで
サンプルの吸引量を
設定します

ノズルにディスポ
ピペットを装着します

※装着するピペットの容量以上の
　設定はしないでください。

吸引
ボタン
吸引
ボタン

分注量設定ダイアルで
分注量を設定します

1 mL 1 mL 1 mL 1 mL

Point
ピペットが

垂直になるように
持ってください

Point
ピペットが

垂直になるように
持ってください

Point
分注ボタンが
一番上まで戻って
いることを確認
してください

吸引ボタンを
ゆっくり押し込んで
まとめて吸引します
吸引終了後は液面から
ピペットの先端を
ゆっくり引き上げて
ください

吸引ボタンを
ゆっくり押し込んで
まとめて吸引します
吸引終了後は液面から
ピペットの先端を
ゆっくり引き上げて
ください

分注ボタンを
1回押下げるごとに
設定量が分注されます
分注ボタンは
ピペット先端から
液が止まるまで
押し続けてください

分注ボタンを
1回押下げるごとに
設定量が分注されます
分注ボタンは
ピペット先端から
液が止まるまで
押し続けてください

分注
ボタン
分注
ボタン

0.5 mL 1 mL 1.5 mL
分注ごとに設定量を
変更することもできます
分注ごとに設定量を
変更することもできます

吸　　　引

分　　　注

1653-010



細胞が傷つきにくく、溶液が飛び散らない、
適度な吸引・吐出速度。
速度は5段階で調整可能です。
低速モードでは、吸い上げにくい
高粘度の溶液も確実に吸引します。

目視なしで吸引・吐出。
あらかじめ吸引量、吐出量をプログラム
することで、設定した量で自動ストップ。
目盛を確認することなく吸引・吐出や
分注作業ができます。
さらにボタンを押し続けなくてもよい
ワンタッチ設計で疲れません。

吸引・吐出ボタン

BB-EMD1

品　番

125,000円

価　格

電動マルチディスペンサー Black Bird

品　　名

1台

入　数

50 mL　 0.2 mL

吸引容量
最大　　最小

50 mL　 0.2 mL

分注容量
最大　　最小

設定した容量でピタッと止まる！
ノズル･チューブの付け替えだけで
吸引・吐出、連続分注、連続吸引の3WAY仕様！
マルチに使える電動ディスペンサー。

電動マルチディスペンサー　ブラックバード

細胞にやさしく、
粘度に強い、
ソフトな速度設定。

■Black Bird再現性 0.5 mL
≦ 20%

1 mL
≦ 10%

3 mL
≦ 5%

※0.2-0.5 mLの設定も可能ですが、公差保証範囲外となりますのでご了承ください。
　メスピペットのメモリを目視した微調整や粗分注でご利用ください。
　また、公差範囲内の精度でも連続分注をすることにより誤差が蓄積することがございます。
　定量分割分注を行う際には、吸引量を10%多く設定しておくことをお勧めします。
　　例） 1 mLを10回分注したい場合、11 mLを吸引し1 mLずつ分注します。

条件：10 ｍLディスポピペットを装着し、速度1で測定した吐出の値



※改良のため、予告なく形状・仕様変更する場合があります。

吸引ボタン
吐出ボタン

ノズル

操作パネル

キャッチボトル

電池ケース

アングル可変ノズル
ノズル角度が変更できるので、
クリーンベンチなどでの
作業もラクラク。

見やすい操作パネル
操作パネルで吸引量、吐出量を簡単設定。
連続分注に便利な0.2 mLから0.1 mLずつ
設定できます。
良く使う設定はプリセットも可能。

キャッチボトル
オーバーフローしてもキャッチボトルで
受けることができるので安心です。
（容量：70 mL）

2電源駆動
ACアダプター/バッテリー（単三乾電池）
駆動の2電源。
バッテリーの残量低下を知らせる
アラーム付。

別売りパーツ

セット内容

品　番 価　格品　　名 入　数

BB-JP 590円電動ジョイントパッキン 1個

BB-NA 3,000円電動ノズルアダプター 1本

BB-CAP 870円ボトルキャップ（シリコンチューブ外径4 ㎜付） 1個

BB-CB 2,300円キャッチボトル 1個

BB-ACA 4,000円ACアダプター 1個

BB-ST50 540円シリコンチューブ（外径3 ㎜、長さ50 ㎝） 1本

BB-PR 18,000円ポンプ（ファーメドチューブ、チューブアダプター、ミニコネクター付） 1個

本体

ACアダプター
（BB-ACA）

キャッチボトル
（BB-CB）

電動ジョイント
パッキン
（BB-JP）

シリコンチューブ
（BB-ST50）

ボトルキャップ
（BB-CAP）

電動ノズル
アダプター
（BB-NA）

ポンプ
（BB-PR）


